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Specyfikacja produktu

Mimaki UJV55-320
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	UJV55-320

	Głowica drukująca
	Głowica drukująca piezo na żądanie 
(Głowice drukujące są rozmieszczone w czterech liniach przestawnych)

	Rozdzielczość druku
	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi

	Odstęp głowicy
	4 ustawienia odstępu głowicy (1,7 mm / 1,9 mm / 2,6 mm / 3,3 mm)

	Maksymalna szerokość druku
	3200 mm (126 cala)

	Maksymalna szerokość podłoża
	3250 mm (127,9 cala) 
(Jeśli używane są uchwyty rolek: 1620 mm (63,7 cala) × 1)
 (Drukowanie dwurolkowe z uchwytami rolek: 1524 mm (60 cali) × 2)

	Minimalna szerokość nośnika
	210 mm (8,2 cala)
(Drukowanie dwurolkowe: 210 mm (8,2 cala) ×　2）

	Tusz
	Rodzaj/kolor
	LUS-120　(C, M, Y, K, Lc, Lm, W）

	
	Opakowanie
	Butelka tuszu 1 l 
Moduł podawania tuszu można napełnić maksymalnie 3 l tuszu dowolnego koloru.

	Grubość nośnika
	1,0 mm lub mniej

	Zewn. średnica rolki
	Duży wałek napędowy: Φ250 mm (9,8 cala) lub mniej 
Uchwyt rolki: Φ180 mm (7 cali) lub mniej

	Masa rolki
	Duży wałek napędowy: 100 kg (220,5 funta) lub mniej
Uchwyt rolki: 25 kg (55,1 funta) lub mniej

	Interfejs
	Ethernet 1000BASE-T/USB2.0

	Zasilanie
	AC200～240 V ±10％　50/60 Hz ±1 Hz 18 A lub mniej

	Zużycie energii
	4,3 kW lub mniej

	Środowisko
eksploatacyjne
	Temperatura: 20–30°C (68–86°F)
Wilgotność: 35–65% Rh (bez skraplania)

	Rozmiary (szer. × gł. × wys.)
	5410 mm × 995 mm × 1440 mm (213 cali × 39,2 cala × 55,7 cala) 
(Nie uwzględniono modułu podawania tuszu).

	Masa
	910 kg (2006 funtów) (uwzględniono masę modułu podawania tuszu)
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