


[bookmark: _GoBack][image: Mimaki logo]

                                                              
Technische Daten

Mimaki UJV55-320



	UJV55-320

	Druckkopf
	On-Demand Piezo 
(Vier Druckköpfe in Zeilen versetzt angeordnet.)

	Druckauflösung
	300 dpi,600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi

	Kopfabstand
	4 Abstände (1,7 mm, 1,9 mm, 2,6 mm, 3,3 mm）

	Maximale Druckbreite
	3200 mm

	Maximale Medienbreite
	3250 mm 
(Mit Rollenhaltern: 1620 mm × 1)
 (Doppelrollendruck mit Rollenhaltern: 1524 mm × 2)

	Minimale Medienbreite:
	210 mm
(Doppelrollendruck: 210 mm × 2)

	Tinte
	Typ/Farbe
	LUS-120　(C, M, Y, K, Lc, Lm, W)

	
	Tintenzufuhr
	1-Liter-Flasche 
Von jeder Farbe können bis zu 3 Liter in die Tintenzufuhr eingefüllt werden.

	Medienstärke
	max. 1,0 mm

	Außendurchmesser der Rolle
	Große Antriebswelle: max. Φ250 mm 
Rollenhalter: max. Φ180 mm

	Rollengewicht
	Große Antriebswelle: max. 100 kg
Rollenhalter: max. 18 kg

	Schnittstelle
	Ethernet 1000BASE-T / USB2.0

	Stromversorgung
	AC 200～240 V ±10 ％, 50/60 Hz ±1 Hz, max. 18 A

	Stromverbrauch
	max. 4,3 kW

	Betriebs-
bedingungen
	Temperatur: 20 – 30 °C
Rel. Luftfeuchte: 35 – 65 % (nicht-kondensierend)

	Abmessungen (B × T × H)
	5410 mm × 995 mm × 1440 mm 
(ohne Tintenzufuhr)

	Gewicht
	910 kg (mit Tintenzufuhr)
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