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Caractéristiques produit

Mimaki UJV55-320



	UJV55-320

	Tête d’impression
	Piézo à la demande 
(4 têtes d’impression en quinconce)

	Résolutions d’impression
	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi

	Hauteur de tête
	4 réglages (1,7 mm/1,9 mm/2,6 mm/3,3 mm)

	Largeur maximale d’impression
	3 200 mm

	Largeur maximale de support
	3 250 mm 
(avec porte-rouleaux : 1 620 mm × 1)
 (impression double rouleau avec porte-rouleaux : 1 524 mm × 2)

	Largeur minimale de support
	210 mm
(impression double rouleau : 210 mm × 2)

	Encres
	Type/Couleurs
	LUS-120 (C, M, J, N, Cclair, Mclair, blanc)

	
	Conditionnement
	Bouteille d’encre d’un litre 
(le module d’alimentation en encre accepte jusqu’à trois litres de chaque couleur)

	Épaisseur de support
	1,0 mm maximum

	Diamètre de rouleau extérieur
	Grand arbre de transmission : 250 mm maximum 
Porte-rouleau : 180 mm maximum

	Poids du rouleau
	Grand arbre de transmission : 100 kg maximum
Porte-rouleau : 18 kg maximum

	Interface
	Ethernet 1000BASE-T/USB2.0

	Alimentation électrique
	CA 200-240 V ±10 %,　50/60 Hz ±1 Hz, 18 A maximum

	Consommation électrique
	4,3kW ou moins

	Environnement
de fonctionnement
	Température : 20-30 °C
Humidité : 35-65 % HR (sans condensation)

	Dimensions (L × P × H)
	5 410 mm × 995 mm × 1 440 mm 
(sans le module d’alimentation en encre)

	Poids
	910 kg (avec le module d’alimentation en encre)
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